
GARLWAY MACHINERY

トレーラーウインチ カタログ
その他のカタログについてはお問い合わせください ウインチ,  コンクリートミキサー, 

コンクリートバッチングプラント,  等



GARLWAY MACHINERY
会社概要

>>> 私たちについて

河南ガルウェイ機械有限公司は、2014年に設立され、河南省鄭州市に本社を置き、機械設備の研究

、開発、生産、販売を専門とする大手メーカーです。当社の主力製品であるウインチは、コンクリ

ートミキサー、バッチ処理機、ミキシングステーションなどの他の製品と並んで、当社の事業の中

心となっています。10年以上にわたる業界の専門知識により、私たちは強固な研究開発能力を誇り

、お客様の多様なニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを提供することができます

。60,000平方メートルに及ぶ3つの工場と300人を超える従業員により、月産2,000台の生産能力を

確保しています。東南アジア、中央アジア、北アフリカ、南アフリカ、中南米、オセアニアの市場

にサービスを提供するGarlway

Machineryは、高品質な製品と卓越したサービスで世界的な評価を得ています。革新と卓越をモッ

トーに、機械設備業界のリーダーとしての地位を強化し、中国製品を世界に広めるべく努力してい

ます。
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ウォーン ウインチ ウインドラス ボート トレーラー ウインチ

商品番号: GJYJ5T

前書き

ウインドラス、ウォーンウインチ、ボートトレーラー

ウインチなど、重量物運搬、牽引、マテリアルハンド

リングのためのウインチをご覧ください。海洋、建設

、鉱業用の耐久性、安全性、汎用性の高いソリューシ

ョンです。

詳細を学ぶ

パラメータ 仕様

定格引張力 50kN

ワイヤーロープ仕様 6×19、直径19.5～20mm

リールサイズ 直径325mm、長さ620～700mm

ロープ容量 150-200m

モーター型式 Y160L-6

モーター出力 11kW

回転数 960r/分

定格速度 9m/分

全体寸法 About 1420×1110×800mm-1550×1160×800mm

本体質量 約800kg

garlway@163.com | https://garlway.comgarlway@163.com | https://garlway.com

https://jp.garlway.com/products/warn-winch-windlass-boat-trailer-winch?utm_source=pdf
mailto:garlway@163.com
https://garlway.com?utm_source=pdf
mailto:garlway@163.com
https://garlway.com?utm_source=pdf


12000 ポンド電気ボート トレーラー ウインチとウインドラス アンカー ワーン

商品番号: GJYJ7T

前書き

ワーン12000ポンドウィンチ**、電動ボートトレーラ

ーウィンチ**、ウィンドラスアンカー**をご覧くださ

い。海洋、建設、緊急時の作業に最適です。今すぐ探

す

詳細を学ぶ

パラメータ 詳細

定格引張力 70kN

ワイヤーロープの指定 直径：22-24mm

リール容量 100～300メートル

昇降速度 油圧ウィンチ：最大50メートル/分

モーター出力 電動ウインチ18.5〜22kW

全体寸法 長さ：1500～1800mm、幅：1200～1500mm、高さ：800～1000mm

重量 1200-2000kg

用途 詳細

建築工事 資材の垂直輸送（モルタル、レンガなど）

船渠 船舶のドッキング補助、小型貨物の吊り上げ、短距離ハンドリング

自動車クレーンおよびエンジニアリング車両 クレーン、フォークリフト、掘削機などの補助装置

林業分野 木材の運搬

小規模鉱山作業 資材（鉱石、スラグなど）の吊り上げ、鉱山車の運搬

セールスポイント 詳細

パワフル 定格牽引力7トンで、通常のリフティングや牽引のニーズに対応

コンパクトな構造 ねじ接続式スチールフレーム、設置・輸送が容易

安全で信頼性が高い ブレーキ、リミッター、過負荷保護機能付き

スムーズな操作 油圧駆動、低騒音、安全、信頼性、低エネルギー消費

簡単操作 シンプルなインターフェース、電動ウインチ用リモートコントロール
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クイック ウインドラス ポータブル ウインチ トラックとボートのベスト ボート

ウインチ

商品番号: GJYJ8T

前書き

クイックウィンドラスは、建設、鉱業、その他様々な

用途に使用できるウインチです。80kNの引張力、15k

Wのモーター、安全機能により、効率的で安全、信頼

性の高い重量物の吊り上げを実現します。今すぐ検索

詳細を学ぶ

パラメータ 仕様

定格引張力 80kN

ワイヤーロープ仕様 6x37、直径26mm

リールサイズ 直径400mm、長さ900mm

ロープ容量 300m

モーター型式 YZR180L-6

モーター出力 15kW

回転数 960r/分

定格速度 5.5m/分

全体寸法 1780x1580x930mm

全体質量 1600kg
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バッドランズ製電動120Vボートウインチ

商品番号: GJYJ3T

前書き

重量物運搬、建設、海洋作業用の3T電動ウィンチをご

覧ください。コンパクトで、効率的で、耐久性に優れ

ています。

詳細を学ぶ

パラメータ 商品説明

製品名 ワイヤーロープ牽引電動ウインチ 3T

タイプ 電動ウィンチ/ウィンドラス

構成部品 モーター、減速機、ワイヤーロープ、ドラム、油圧ブレーキ、スチールシャーシ、電気制御システム

能力範囲 1トン～65トン（それ以上も可能）

用途 産業および鉱山、冶金学、起重機の構造、化学薬品、道および橋、ドック、石油産業

用途 建設現場、港湾桟橋、単独使用、ダブルガーダーオーバーヘッドクレーン、ダブルガーダーガントリクレーンとの統合

対応シリーズ JKシリーズ（高速）、JMシリーズ（低速）、JMシリーズ（電子制御低速大トン数）、JKLシリーズ（ハンドコントロール高速フリーローリング）、JKDシリーズ（ニュータイプ）

特殊ウインチ 船舶用ウインチ、冶金用ウインチ等

特長 コンパクト構造、経済的、設置が容易、適用範囲が広い、迅速なブレーキ、小容量、軽量、メンテナンスが容易

利点 作業効率と作業条件の向上
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頑丈な電気ボートのウィンチのウィンドラスのアンカー

商品番号: GJYJ20T

前書き

200kNの引張力、調節可能な速度、頑丈な構造を特徴

とする電動ボートウインチをご覧ください。海洋、鉱

業、工業用途に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ 仕様

定格引張力 200kN（20トン）

ワイヤーロープ径 24-32mm

ドラムのロープ容量 300-500 メートル（モデルによって）

リフト速度 6-12m/min （調節可能）

モーター出力 30-55kW
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12000 ポンド ヘビーデューティー電動ボート ウインチ

商品番号: GJYJ6T

前書き

12000 lb

ウィンチ：頑丈なリフティング、60kNの引き抜き力

、耐久性のあるスチール構造。建設、鉱山、林業、船

舶ドックに最適。安全、信頼性が高く、操作が簡単。

詳細を学ぶ

パラメータ 仕様

定格引張力 60kN

ワイヤーロープ仕様 22.5

リールサイズ 直径380mm、長さ740mm

ロープ容量 200m

モーター型式 YZR160L-6

モーター出力 15kW

回転数 960r/分

定格速度 25m/分

外形寸法 1690×1355×850mm

総合品質 モデルやメーカーによって異なる

用途 用途

建築工事 建築資材の吊り上げ、垂直輸送、資材の引きずり出し

橋梁建設 橋梁部品の吊り上げ、吊り籠の運搬

鉱業 鉱石、スラグの持ち上げ、鉱山車の運搬

船舶ドック 係留作業、小荷物の吊り上げ、荷役作業

林業分野 木材の持ち上げ、伐採した木材の運搬

セールスポイント 商品説明

安全性と信頼性 ブレーキ、リミッター、過負荷保護を装備

操作が簡単 シンプルなインターフェイス、リモートコントロール機能

頑丈な構造 高品質のスチールフレームとドラム、メンテナンスコストの削減

強力な適応性 垂直リフト、水平または傾斜ドラッグ、カスタマイズ可能
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パラメータ 仕様

用途 用途

セールスポイント 商品説明

強力なパワー 定格牽引力6トンで、通常の吊り上げや引っ張りのニーズに対応
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Garlway Machinery
中国河南省鄭州市上街区中新路55号
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